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A W1Pro egy Uj generacios, Linux alapu ujjlenyomatos és RFID munkaid6 nyilvantarté
készlilék, amely a felhd funkciot is tamogatja. 2.8 szines TFT LCD, kapacitiv billenty(zet
és érintésre aktivalodo optikai ujjlenyomat érzékeld kerilt beépitésre. Az opcionalis
akkumulator, a beépitett webszerver és felh6 funkcié barmikor és barhonnan elérhetévé
teszi a készuléket. A valaszthaté WiFi modul pedig tovabbi flexibilis kapcsolédasi
lehet&ségekkel latja el a készlléket az alkalmazasokban.
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Szines kijelz6s ujjlenyomatos és RFID munkaidé nyilvantartd készulék
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1Ghz-es Linux alapu CPU

Az Uj, Linux alapl 1Ghz-es processzor kevesebb, mint 0,5 masodperc

azonositasi idére képes 1:3000 arany mellett.

Akkumulator

A Li-ion akku akar 10 6ra szlinetmentes m(ikodési id6t tud nyujtani.

Erintésre aktivalédo ujjlenyomat érzékels
Az érintésre aktivalodd szenzor gyors ujj detektalast tesz lehet6vé és
egyuttal a késziilék miikodési aramfelvételét is minimalizélja.

Opcionalis WiFi
A WiFi funkcid széles korl készulék telepitési és lizemelési
lehet6séget kinal.

Erintésre aktival6do billentylizet

Az érintésre aktivalodo billentylizet ndveli a kezelési kényelmet és
egyuttal a készilék mikodési aramfelvételét is csokkenti.

Szines LCD kijelzé

A szines LCD a legjobb kezelési éiményt nyujtja a felhasznalonak
és érthetd, vilagos értesitésekkel segitheti a kezel6jét.

Webszerver

A beépitett webszerver egyszer( csatlakozasi lehetéséget és az
alapveté m(ikodési paraméterek gyors elérését teszi lehetévé.

Felh6 funkcié
A Web-alapu felh§ alkalmazas segitségével a kezel6 egy mobil
eszkdzzel barhonnét és barmikor csatlakozhat a készilékhez.

B Rendszer konfiguraciok

NANVI2

POWERING SMARTER WORLD

B Specifikacié

Felhasznalo
Kartya
Bejegyzés

Kommunikacio

Azonositasi méd

Azonositasi sebesség

Kartyaolvasasi tavolsag

Webszerver

CPU

RFID kartya

MUkodési hémérséklet
Paratartalom
Tapellatas

Akkumulator

3 000
3000
100 000

Mini USB és USB Host, TCP/IP,
opcionalis WiFi

Ujj, jelszo, kartya (opcionalis EM
vagy Mifare)

<0.5mp

1~5cm (125 kHz), >2 cm (13.56 MHz )
standard ISO kartya esetén

Igen, beépitett

Linux alapt 1GHz-es

Opciondlis EM (125 kHz) vagy Mifare
-20°C ~ +60°C

20% ~ 90%

12 VDC / opcionalis akkumulator

1000 mAh

Helyi kezelés
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